
คุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดยูนิตทันตกรรมเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ความตองการ     เคร่ืองกรอฟนเคลื่อนที่ได มีอุปกรณประกอบและคุณลักษณะตามขอกําหนดดังนี ้

2.วัตถุประสงค      เพ่ือใชในการออกหนวยเคลื่อนที่ งานบริการทันตกรรม 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1  อุปกรณประกอบดวย 

3.1.1 หัวกรอเร็ว (Airotor)  จํานวน 1 หัว 

3.1.2 หัวกรอชา   จํานวน 1 หัว 

3.1.3 TRIPLE SYRINGE  จํานวน 1 หัว 

3.1.4 เคร่ืองอัดอากาศชนดิไมใชน้ํามันหลอลื่น ขนาดไมนอย ¾  แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง 

3.1.5 ระบบดูดน้ําลายเปนมอเตอรดูดแบบ ROTARY VACUUM  พรอมระบบกันน้ําลนเขามอเตอร 

3.2  เคร่ืองกรอฟน และเคร่ืองอัดอากาศแยกจากกัน เพ่ือความสะดวกในการขนยาย และสายนาํอากาศอัดจาก

เคร่ืองอัดอากาศถึงเคร่ืองกรอฟน มีความยาว 10 – 15 เมตร ตัวสายทาํดวย Polyurethane ขนาดเสนผานศนูยกลางไม

นอยกวา 6 มิลลิเมตร 

3.3  ตัวกระเปาทําจากอลูมิเนียมมีลูกลอสามารถเคลื่อนที่ไปมาไดสะดวกและดานขางมีหูจับทัง้ 2 ขาง  มี 5 ลอ 

3.4  ตัวเคร่ืองสามารถเปดได 2 ดาน ทั้งดานหนาและดานหลัง 

3.5  ตัวเคร่ืองมีขนาด กวาง 41 ซม. ยาว 39 ซม. สูง 76 ซม. 

3.6  ตัวเคร่ืองสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและมีความสมดุล 

3.7  สายไฟ (Main Cable) ยาวไมนอยกวา 3 เมตร  สามารถถอดเก็บได 

3.8  ใชกบัไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค 

 4.1  หัวกรอ ประกอบดวย 

4.1.1  หัวกรอเร็ว  (Airotor)  จํานวน 1 ดามกรอ โดยมีคุณสมบัติ 

 4.1.1.1  เปนชนิดที่มีรูน้ําออกระบายความรอนของหัว Bur จากการกรอฟนที่สวนหวั ดานทายเปนแบบ  

(4 Holes)  

 4.1.1.2  สามารถฆาเช้ือโรคโดยการนึ่งฆาเช้ือไดโดยทนความรอนสูงถงึ 135 องศาเซลเซียส 

 4.1.1.3  เปนผลิตภัณฑเดียวกับเคร่ืองกรอฟนเคลื่อนที ่

4.1.2  หัวกรอชา  

 4.1.2.1  Micro motor เปนชนิด Electric หรือ Air Micro motor โดยกรณีที่เปน Air Micro motor มีดาน

ทายเปนแบบ 4 Holes 

 4.1.2.2  สามารถตอสเปรยน้ําได (Inner Spray) และสามารถปรับความเร็วได 

 4.1.2.3  มีดามตอชนิดตรง (Straight) ชนิดหักมุม (Contra Angle) อยางละ 1 ดามตอ 



4.1.2.4  สามารถฆาเช้ือโรคโดยการนึ่งฆาเช้ือไดโดยทนความรอนสูงถงึ 135 องศาเซลเซียส ยกเวน  

Electric  Micro  Motor    

 4.1.2.5  เปนผลิตภัณฑเดียวกับเคร่ืองกรอฟนเคลื่อนที ่

4.1.3  Triple  Syringe สามารถเปาน้ําหรือลม หรือน้ําและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถถอดออก ฆาเช้ือดวย

การนึ่งฆาเช้ือได 

4.1.4  สายดามกรอและ Triple Syringe  ทุกเสนทําดวยซิลิโคน 

 4.2  ระบบควบคุมการทํางานดามกรอ 

 4.2.1  มีระบบปองกันการดูดน้าํยอนกลับเขาหวักรอ 

  4.2.2  สามารถปรับปริมาณน้ําและลมหัวกรอในแตละชุดไดสะดวก โดยผาน  Needle Valve  และมีมาตรวัด 

ความดันลมที่ใชกับหัวกรอ 

4.2.3  ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ําและลมในระบบ 

4.2.4  สายที่เปนทางเดนิของน้ําและลมภายในระบบควบคุมเปนสายทีท่ําจาก  Polyurethane (PU) โดยมีการ

ระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผานศูนยกลางของสายทีต่วัสาย เปนผลิตภัณฑ  MADE IN JAPAN หรือ 

USA. 

4.3 ภาชนะบรรจุนํ้ากลั่นสําหรับใชเคร่ืองกรอ 

4.3.1  เม่ือเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะตองไมแตกกระจายจนเกิด

อันตรายแกผูอยูใกลเคียง 

4.3.2  เปนภาชนะใส  ทนแรงดันไดไมนอยกวา 3 Bar 

4.3.3  มีความจุไมนอยกวา 2 ลิตร 

4.3.4  สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพ่ือเติมน้ําหรือทาํความสะอาดไดสะดวก 

4.3.5  มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน 

4.3.6  มีภาชนะสํารอง 2 ใบ 

4.4 ท่ีใสหรือวางดามกรอ 

4.4.1  สําหรับหัวกรอเร็ว 1 ที่, สําหรับหัวกรอชา 1 ที่,  Triple Syringe 1 ที่ และ ดูดน้ําลาย 1 ที่ 

4.4.2  ทําดวยพลาสติกที่แข็งแรง ไมแตกหักงาย สามารถทําความสะอาดไดและวางหรือใสดามกรอไดอยาง

ม่ันคง 

4.5 เคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor) 

4.5.1 เคร่ืองกําเนิดอากาศอัดเปนระบบที่ไมใชน้ํามันหลอลื่น (OIL FREE) 

4.5.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 3/4  แรงมา 

4.5.3 จํานวนรอบการหมุนของมอเตอรไมเกิน 1,500 รอบ / นาที 

4.5.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ไดไมนอยกวา 70 ลิตร / นาท ี

4.5.5 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด  เม่ือเกิดภาวะผิดปกติ 

4.5.6 ถังเก็บลมภายในเคลือบดวยสารปองกันสนิมขนาด ไมนอยกวา 22 ลิตร พรอม Safety Valve และ

มาตรวัดแสดงแรงดันลมที่เก็บอยูในถัง และมีวาลวเปดปลอยลมและน้ําทิ้ง ติดตั้งอยูใชงานไดสะดวก 



4.5.7 มีสวิตซอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร  ใหปริมาณลมในถังเก็บลมอยูในพิกัด  โดยชวง  Cut-

In มีแรงดันไมต่ํากวา 5 Bar 

4.5.8 ตองประกอบจากโรงงานผูผลิตทั้งชุด เปนมาตรฐานสากล 

4.5.9 มีอุปกรณปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด  ดังนี ้

        4.5.9.1  ดวย Air Filter จํานวน 1 ตัว  

        4.5.9.2  Regulator พรอมมาตรวัดความดันของลมที่ออกจากถังเก็บลม จํานวน 1 ชุด 

5. เง่ือนไขเฉพาะ 

5.1  มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตและหรือตวัแทนจําหนายภายในประเทศ 

-  เคร่ืองกรอฟนประกอบหรือผลิต โดยโรงงานประกอบเกาอี้ผูปวยทางทันตกรรมในประเทศไทยทั้งชุด 

5.2  มีใบรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันตรวจรับจากบริษัทผูผลิต 

5.3  ผูผลิตตองผานการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008 

5.4  มีคูมือการใช และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 1 ชุด 

5.5 สามารถใชงานไดดี โดยมีคุณสมบัติที่สําคญัในการทํางาน คือ 

        5.5.1  เม่ือดูที่มาตรวัดแสดงการทาํงานของหัวกรอ 

5.5.1.1 เม่ือหัวกรอเร็ว / หัวกรอชาทาํงานติดตอกันเปนเวลา 15 นาที ไดแรงดันลมที่หัวกรอคงที่ 

ตลอดเวลา ตามคาที่กําหนดจากเอกสารกํากับหัวกรอ 

5.5.1.2  ระยะเวลา 30 นาที ในชวง In-Cut  ที่เคร่ืองกําเนิดอากาศอัดทาํงานแรงดัน 

ที่หัวกรอเร็ว/ดามกรอชาตองคงที่ และมีคาตามที่กําหนดจากเอกสารกํากับดามกรอเม่ือเปาลมจาก  

3 – way Syringe ไปที่กระจกสองปากไมมีละอองน้ําเกาะติด 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


